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TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI

%100 Elektrikli!
%100 Sağlıklı!

Araç Tipi                                 % 100 elektrikli
Motor    48 V AC 
Motor Gücü                          7,4 kw
Max Tork                             125 Nm
Max Araç Ağırlığı                 2160 kg
Çalışma Gerilimi   48 V
Dönüş Yarıçapı                     3,1 m
Batarya Kapasitesi   240 Ah ya da 360 Ah
Oturma Kapasitesi   1+1
Taşıma Kapasitesi      700 Kg
Max Araç Hızı    20 km/h

Şarj Süresi                              4- 6 saat 
Çalışma Süresi    4-6 saat 
Tırmanma Kabiliyeti             % 17  (Yüklü )

PERFORMANS DEĞERLERİ

Ön Süspansiyon                    Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon,
   teleskopik amortisörler
Arka Süspansiyon               "Yaprak Yay, teleskopik amortisörler"

SÜSPANSİYON SİSTEMİ

Şarj Süresi                              4- 6 saat 
Çalışma Süresi    4-6 saat 
Tırmanma Kabiliyeti            % 17  (Yüklü )

PERFORMANS DEĞERLERİ

Ön Süspansiyon                    "Bağımsız Süspansiyon,
     teleskopik amortisör"
Arka Süspansiyon               Helezon yaylı sabit aks
   teleskopik amortisör

SÜSPANSİYON SİSTEMİ

Park Freni    Mekanik / Ayak Pedallı
Servis Freni    Hidrolik / Kampana
Rejeneratif Fren Sistemi      Standart
Yokuş Kalkış Desteği   Standart

FREN SİSTEMİ

Park Freni                                  Ön Disk / Arka Kampana
Servis Freni                                    Mekanik
Rejeneratif Fren Sistemi      Standart
Yokuş Kalkış Desteği   Standart

FREN SİSTEMİ

Dingil Mesafesi            1930 mm
Araç Boyu                     3826 mm 
Araç Yüksekliği            1958 mm
Yükleme Zemini Yerden Yükseklik 650 mm
Araç Genişliği               1310 mm 

ARAÇ ÖLÇÜLERİ 

Dingil Mesafesi   2400 mm
Toplam Uzunluk   3863 mm
Ön Uzunluk    293 mm
Arka Uzunluk    1170 mm
Toplam Yükseklik    1990 mm
Yükleme Zemini Yerden Yükseklik 680 mm
Toplam Genişlik    1410 mm
Arka İz Genişliği   1235 mm
Ön İz Genişliği    1030 mm

ARAÇ ÖLÇÜLERİ 

Kabin Tipi    Metal Gövde,Tavan,koltuk arkası ve taban trim kaplı
Direksiyon Sistemi              Elektrikli ( EPAS )
Emniyet Kemeri                   Yolcu ve sürücü için 2 adet ( otomatik gergili 2 noktalı )

KABİN

Üstyapı Türü    Kapalı Kasa
Kasa Boyu    2000 mm
Kasa Genişliği    1310 mm 
Kasa Yüksekliği   1310 mm 
Kasa Hacmi    3 m3
Kasa iç Kaplama   Paslanmaz Çelik

ÜSTYAPI ÖZELLİKLERİ Üstyapı Türü    Kapalı Kasa
Kasa Uzunluğu   2000 mm
Kasa Yüksekliği   1310 mm
Kasa Genişliği    1310 mm
Kasa Hacmi    3 m3
Kasa iç Kaplama   Paslanmaz Çelik

ÜSTYAPI ÖZELLİKLERİ

Tepe Lambası 
Kasa Eteklerinde Park Lambaları 
Kasanın Ön ve Arka Üst Köşelerinde Gabari Lambaları 
Onaylı Reflektif Şeritler 
Yangın Söndürücü 

GÜVENLİK EKİPMANLARI 

Ekran    7'' Dokunmatik
   Eco Smart
BlueSpot              Ön ve Arka
Multimedya    Hoparlör, USB Player, USB
Ön Koruma Barı   Metal 
Sunroof  
Sunroof Koruma       Metal 
Çalışma Lambası   2 Adet
Kapı    Cam   /   Metal   /   Bar
Kabin İçi Isıtıcı 
Yangın Söndürme   1 Adet
Dolgu Lastik    Tire-Solid Rubber-PU Tyre(165/R13C)
Isıtıcılı Ön Cam 
Çeki Demiri 

OPSİYONLAR
Geri Görüş Aynası-Sağ-Sol 
Kanopi ABS (Hard Top) 
Yan Branda (Katlanır, Sökülebilir) 
Çeki Demiri Bağlantısı Ön 
Çeki Demiri-Arka 
Açık Kasa 
Eco Koltuk Opsiyonu  
Premium Koltuk Opsiyonu  
Lux Koltuk Opsiyonu  
Farklı Pil Kapasitesi veya Markası  
Bardaklık 
Eşya Gözü 
USB Port 
Ön Siperlik-Akrilik Düz 
Ön Siperlik-Cam 
Silecek 
LED Tepe Lambası 
Çalışma Lambası 
Bluespot 
Jant Kapağı 
Aluminyum Jant 
Emniyet Kemeri 
Sürücü Varlık Sensörü 
Hoparlör 

OPSİYONLAR

Ürgüp Kırmızısı 
Beyaz 
Bodrum Mavisi 
Safir Siyah

RENK SEÇENEKLERİ

Araç Tipi                                 % 100 elektrikli
Motor    48 V AC 
Motor    7,4 kW
Maksimum Tork    125 Nm
Max Araç Ağırlığı    1350 kg
Çalışma Gerilimi   48 V
Dönüş Yarıçapı   4,1 m
Batarya Kapasitesi   215 Ah
Oturma Kapasitesi   1+1
Taşıma Kapasitesi   500 kg
Max Araç Hızı    24 km/h
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İşte Tıbbi Atık
Toplamada

TRAGGER Farkı
Tüm Tıbbi Atık Toplama standartlarına uyumlu kapalı kasasıyla
atıkları bertaraf ederken kullanıcısına güvenli bir alan sunuyor.
 
TRAGGER hem alandaki tıbbi atığı uzaklaştırıyor hem de aynı alanda
lokal dezenfeksiyon artısıyla gün boyu ekip olarak sahada hizmet 
verebiliyor.

Çevreci

Yüksek
manevra
kabiliyeti

Sessiz

COVID-19  sürecinde kritik görevler 
üstlenen her aracın daha güvenli,
daha çevreci olması anlayışıyla; tıbbi 
atık toplama üst yapısıyla üretilen,
TRAGGER Yeni Nesil Hizmet Araçları 
ile hastaneler, belediyeler, fabrikalar, 
turistik tesisler, kampüsler gibi 
alanlarda; eldiven, maske ve benzeri 
tıbbi atıkların, sağlıklı ve güvenilir bir 
şekilde ilgili alanlardaki atık toplama
noktalarına ulaşımını sağlıyor.
 
Böylece TRAGGER bir elektrikli aracın 
sahip olduğu tüm yeni nesil özelliklere 
şimdi %100 sağlıklıyı da ekliyor!

Tıbbi Atık
Taşıma

Aracı

İhtiyaca Uygun
Tüm Üstyapı

Seçenekleri ile
Hizmetinizdeyiz!

Yaygın ve Ekonomik
Yedek Parça

Yerinde Servis Hizmeti

Düşük Karbon Ayak izi

Kolay Kullanım

Yerli Üretim

Sessiz

Turistik
tesislerde de
görev
başındayız.


