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Robur sicak hava lretecleri, dogalgaz veya LPG ile calisan gaz yakitli isitma
cihazlaridir. Benzerlerine oranla en son teknoloji kullanilarak gelistirilmis olup
ihtiya¢ duyulabilen hemen her alanda isitma yapmaya imkan saglamaktadirlar. Bu
baglamda Robur uriin yelpazesinde, basit anlamda minferit ¢alisabilen standart
modellerden, bir kanala baglanip calisabilen modellere, dis mekdna monte
edilebilen modellerden yogusmali modellere ve hatta modilasyonlu modellere
kadar hemen her ihtiyaca yonelik ¢cok cesitli secenek sunulmaktadir.

Cihazi olusturan elemanlarin kaliteleri ve imalatindaki teknolojik seviyesiyle Robur
sicak hava uretecleri, kullaniciya emniyetli, konforlu ve ayni zamanda ekonomik
Isitma ¢oziimleri sunmaktadir. Bu ozelligiyle givenilirli§i Ust dizeyde tutan Robur,
gelisen teknolojiye gore devamli trlinlerinin 6zelliklerini artirmaktadir.

Kullanim Alanlari

e Fabrikalar e Spor Salonlari

e Atolyeler e Camiler

e Depolar e Seralar

e Hangarlar e Cafe ve Restaurantlar

e Servis istasyonlari e Ciftlikler ve Diger Tesisler

Modiiler Yapi

Modiiler yapisi sayesinde Robur sicak hava lretecleri cok farkli montaj imkanina
sahip olup, monte edilen her bir cihaz tek basina veya gruplar halinde termostatik
olarak kontrol edilebilir. Bunlara ilaveten her bir isitici “fan” konumunda yazin
ortami serinletmek amaciyla da kullanilabilir.

Tasinabilir Yapi

Robur sicak hava uretecleri ihtiya¢c oldugu hallerde ilk monte edildikleri yerlerden
alinip yeni ihtiyac duyulan farkli yerlere de monte edilebilirler. Bu tasinabilme
ozelligi sayesinde yeni ve ilave yatirimlarda isletmecilere ekonomik ve kolay isitma
¢6zumu sunarlar. Cihazlar ziyan olmadigi gibi uzun seneler hizmet sunmaya devam
ederler.

Guvenilirlik

Robur sicak hava iretecleri asagida siralanan teknik o&zelliklerinden dolayi

sinifindaki en givenilir cihazlardir.

e AR-GE departmaninda gelistirilmis olan 6zel tasarimli ve patentli aliminyum
dokim esanjor kullanilmaktadir.

e Mekanik gerilme olusmasina ve catlamaya misaade etmeyen kaynaksiz yanma
odasl ve buna akuple edilmis 6zel brilor kullanilmaktadir.

e Sistemi olusturan tim parcalar ve sistemin tamami CE isareti tasimaktadir.

e Robur ve Cukurova Isi ISO 9001 kalite belgesine sahiptir.

Kolay Montaj

Herhangi bir i1si merkezine, kazan dairesine, kizgin/sicak/soguk su veya buhar
hatlarina gerek duymamasi nedeni ve modiler yapisi sayesinde Robur sicak hava
treteclerinin montaji ve kullanimi son derece kolaydir. Cihazlarin profesyonel ve
yetkili ekiplerce dogru bir sekilde monte edilebilmesi icin gerekli montaj talimatlari
ve sablonlari cihazla birlikte verilmektedir. Ayrica cihazlarin monte edilecekleri
yerlere uygun standart konsollar da mevcut olup, saglam, diizgiin ve daha pratik
montaj imkani saglanmaktadir.

Tam Emniyetli Hermetik Calisma

Calisma semasinda da gosterildigi gibi, cihazlarin calismasi icin gerekli yanma
havasinin bina icinden alinmasinin istenmedigi durumlarda, cihazlarin yanma havasi
disaridan alinabilmektedir. Yanan gazlarin da bina disina egzoz edilmesiyle beraber,
tam hermetik calisma saglanmakta ve ortamdaki hava temiz kalmaktadir.

Cukurova Isi A.S.
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EN1020 Uclii Emniyet

1- Limit Termostati: Tim cihazi asiri iIsinmaya karsi korur.

2- Basing Anahtari (Pressure Switch): Hava girisi veya borusunda hava akisina

mani bir durum oldugunda gaz girisini keser.

3- Elektrik Panosu Emniyet Termostati: Elektrik panosunu asiri isinmalara karsi korur.

Yiiksek Verimli Is1 Esanjoru

Robursicakhavatreteclerinde bulunanesanjorler,isigecirgenligi
celikten 10 kat daha fazla olan aliminyum dokimden mamul
olup, 6zel tasarimi sayesinde kullanimda biytk enerji tasarrufu
ve etkin isitma saglar. Robur'un patentli bu dizayni ile esanjor
Uzerinde kanatcik sayisi ve ylizeyi maksimize edilmistir. Ayrica
en onemlisi, bu 6zel tasarimli kanatciklar sicak havanin tzerine
“yer etkisi” tabir edilen baski uygulayarak hemen ylkselmesini
engeller, 1sitilmak istenen ortamda kalmasini saglar. Bu
esanjorlerin Ust tarafinin sicakligi ve yizeyi alt tarafindan daha
azdir. Dolayisiyla Ust kisimda nispeten daha soguk bir hava
gecisi s6z konusudur ve yukari ¢tkmaya calisan hava bir sekilde
Ustteki soguk hava ile asagi dogru bastirilir ve isitilmak istenen
mekanda daha hizli ve etkin isitma saglanir.

Ozgiin Robur
Briloru

Ozgiin Robur
Esanjorii

www.cukurovaisi.com
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Calisma Sistemi

Robur, Sicak Hava Uretecleri dogalgaz veya LPG ile calisir.
Paslanmaz celikten imal edilmis yanma odasina yerlestirilen
atmosferik brilorleri vasitasiyla dogalgaz veya LPG bu yanma
odasinda yakilir. Yanmis gazlar Robur’un 6zel tasarimli, patentli
aliminyum esanjorlerinden gecirilerek disariya egzoz edilirken
esanjorler de isinir. Esanjorlerin arkasindaki fan marifetiyle
ortam havasi, esanjorlerin arasindan uflenir ve isitilarak tekrar
ortama verilir. Bu sekilde ortam havasi arzu edilen sicakliga
ulasincaya kadar cihaz calismaya devam eder.

Robur Briuloriu

Robur sicak hava ureteclerinde gazi yakan brilor, Robur’un
kendi AR-GE departmani tarafindan o6zel olarak tasarlanmis,
yiksek yanma verimini haiz patentli bir atmosferik brilorddr.
Uzun Ar-GE calismalarinin drinid olan bu briulor sagladig
enerji tasarrufunun yani sira disik NOx degerleriyle cevrecidir.
Isil genlesmelere karsi olduk¢ca mukavim olarak tasarlanip
imal edilen bu brilorlerin govdelerinde ve bagli bulundugu
konstriksiyonda isinip sogumalardan dolayi catlak olusmasi s6z
konusu degildir.

Cukurova Isi A.S.
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Cati
Sizdirmazlik
Elemani

Baca Cikisi

Yatay Cikis
Secenegi

Baca Cikis Ekipmanlari

Robur Sicak Hava Ureteclerinin baca ¢ikis ekipmanlari, her tiirli montaja imkan verecek bicimde modiiler
yapidadir. 100 mm capindaki lazer kaynakli, pratik birbirine ge¢meli ve sizdirmaz baglanti agizlari bulunan
ekipmanlar, paslanmaya karsi dayanikli 0,4 mm celikten imal edilmistir. Sirasiyla baca borulari, 90° dirsek,
adaptor (110-100]), cati cikisi, duvar ¢ikisi, aynadan olusan ekipmanlar, degisik uygulamalarda montaj

kolayligri saglamaktadir.

Adaptor 90° Dirsek Baca Borulari Ayna Cati Sizdirmazlik Duvar Cikisi Baca Cikisi
Elemani

RBAR
Elektronik Kontrol Paneli l L
Otomasyon kolayligi ve enerji tasarrufu saglayan 6zgiin Cukurova Isi dizayni olan Optimum
Heat ekonomi panelinin haftalik program saati, iki kademeli sifre korumasi, dona karsi
koruma ozelligi, ekonomik kullanima miisaade eden ve kendi kendine 6§renen optimizasyon 8

yetenedini bulunmaktadir. Bu cihazlarin sicaklik algilayicisi kendi izerlerindedir. Modbus
tabanli Scada sistemi ile entegre edilebilir. :

Oda Termostati Aski Konsolu Gaz Fleks
On/off Anahtarli Mekanik Oda Baglantl Borusu

Termostati e
——

S

Cukurova Isi A.S.
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e Mikemmel Yanma

® %89a Varan Yiiksek Verim

e Diistik NOx Salinimi

® Calisma Giin ve Saatini Programlayabilme

e Calisma/Ariza Fonksiyon Takibi

e Kolay Montaj

e Tam Emniyetli Hermetik Calisma

e Termostatik veya Zamansal Calisma Secenegi
* Yaz/Kis Modu Secebilme

Teknik Bilgiler

Model 20 25 30 35 40 50 60
Nominal Isil Gii¢ (kW) 20,6 28,8 34,8 42,2 48,2 57,3 72,5
(kcal/h) 17.716 24.768 29.928 36.292 41.452 49.278 62.350
Cikis Giicii (kW) 18,3 25,5 30,7 37,4 42,5 50,7 63,8
(kcal/h) 15.738 21.930 26.402 32.164 36.550 43.602 54.868
Dogalgaz Tiiketimi (11 (m3/h) 2,18 3,04 3,68 4,46 5,10 6,06 7,67
LPG Tiiketimi (1) (kg/h) 1,61 2,25 2,71 3,29 3,76 4,48 5,66
Nominal Hava Debisi (2)  (m3/h) 1.700 2.350 3.000 3.400 3.750 4.700 6.200
Hava Sicakligi Degisimi (K] 32 32 30,3 32,6 33,6 32 30,5
Verim (%) 88,8 88,5 88,2 88,6 88,8 88,5 88
Elektrik Giicii (W) 340 340 340 340 400 620 620
Ufleme Mesafesi (3)
(Hava hizi>1m/s) (m) 12 15 18 20 21 23 25
Montaj Yiiksekligi (m) 2,5 2,5/3 2,5/3 2,5/3 2,5/3 2,5/3 3/3,5
6 m’de Giiriiltii Seviyesi
Bos Alan (dB-A) 41 43 [A [A 45 45 47
Normal Calisma Alaninda (dB-A) 53 55 56 56 57 58 59
Gaz Giris Boru Capi linch) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Temiz Hava Giris Capi (4] (mm) 130 130 130 130 130 130 130
Egzoz Cikis Capi (4) (mm] 110 110 110 110 110 110 110
§ Uzunluk (mm) 630 630 770 880 880 1.070 1.270
'é Yiikseklik (mm) 800 800 800 800 800 800 800
8 Derinlik (mm) 610 610 610 610 610 610 610
Agirlik (kg) 55 59 68 80 80 90 108
(1) 0°C - 1013 mbar’'daki deger - Butlin modellerde elektronik atesleme ve yaz havalandirmasi mevcuttur.
(2) 20°C - 1013 mbar'daki deger - - Yukaridaki tim bilgiler EN 1020 standartlarina uygundur.
(3) Buradaki mesafeler yalniz yon géstericidir. Ufleme mesafeleri, - Dogalgazicin calisma basing degerleri max 55 mbar, min 14 mbar’dir.
bina yliksekligi, isiticinin montaj yiiksekligi, mekan sicakligi ve - LPGicin calisma basin¢ degerleri max 55 mbar, min 30 mbar’dir.

yonlendirici kanatlarin pozisyonuna gére degisiklik arz edebilir.
(4) Takilan sabit borunun nominal capidir.

Cukurova Isi A.S.
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* Yogusma Teknolojisi

® %105e Varan Yiksek Verim

e Distik NOx Salinimi

e Modulasyonlu Yanma

e Modilasyonlu Hava Debisi

e Sabit Sicaklik, Dustik Hava Hizi ve Ses Seviyesi

e Ortam Sicakligini 3 Farkli Dereceye
Ayarlayabilme

e Calisma Gun ve Saatini Programlayabilme

e Calisma / Ariza Fonksiyon Takibi

e Harici Sinyalle Uzaktan Isiticiyi
Calistirma imkani

e Elle Ayar imkani: Min, Maks, Orta Giicte
Calistirma

e Tam Emniyetli Hermetik Calisma

Teknik Bilgiler

Model G 30 G 45 G 60 G 100
Nominal Isil Gii¢ (kW) 30 45 58 93
Nominal Cikis Giicii (kW] 29,2 43,3 56,2 90,2
Minimum Isil Giicii (kW) 15 15 19,3 31,7
Minimum Cikis Giicii (kW) 15,6 15,6 20,2 33,5
Gaz Tiiketimi Dogalgaz (m3/h) 3,17 4,76 6,14 9,84
(15°C - 1013 mbar) LPG Propan (kg /h) 2,33 3,50 4,53 7,26
Gaz Tiiketimi Ekonomide Dogalgaz (m3/h) 1,58 1,58 2,14 3,35
(15°C - 1013 mbar) LPG Propan (kg /h) 1,16 1,16 1,50 2,46
Verim Maksimum Kapasitede (%) 97,3 96,3 97 97
Verim Minimum Kapasitede 105,3 104,3 104,6 105,7
Giris Basinci Dogalgaz (mbar) Min. 14 - Maks. 55
LPG Propan Min. 37 - Maks. 55
Gaz Giris Boru Capi (inch)
Taze Hava Giris Capi (mm) 80
Egzoz Cikis Borusu Capi (mm) 80
Elektrik Beslemesi 230 - 240V 50 Hz
Elektrik Giicii (W) 350 | 450 ] 750 [ 1.000
Calisma Sicaklik Araligi (°C) 0/+35
Sigorta (A) 6,3
Hava Debisi Maksimum Hizda (m?3/h) 2.700 4.000 5.350 8.250
Minimum Hizda 2.300 2.340 3.310 5.200
Hava Sicaklik Degisimi Maksimum Hizda 31,8 31,8 30,8 32,1
Minimum Hizda (°C) 16,1 19,6 17,9 18,9
Ufleme Mesafesi [hava hizi > 1 m/sn) (m) 18 25 31 40
Ses Seviyesi (6 m’deki) Bos Alanda 47 48 50 54
Maksimum Hizda Normal Calisma  (dB-A) 59 60 61,5 65,5
Ses Seviyesi (6 m’deki) Min. Hiz ve Normal (dB-A) 55 55 56 60,5
g Uzunluk (mm) 656 706 796 1.296
5 Yiikseklik (mm) 800 800 800 800
8 Derinlik (mm) 735 735 760 740
Agirlik (kg) 55 65 75 120

Cukurova Isi A.S.
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e Modulasyonlu Yanma

e Modulasyonlu Hava Debisi

* %96’ya Varan Yiksek Verim

e Diistik NOx Salinimi

e Sabit Sicaklik, Dustik Hava Hizi ve Ses Seviyesi

e Ortam Sicakligini 3 Farkli Dereceye
Ayarlayabilme

e Calisma Guin ve Saatini Programlayabilme

e Calisma/Ariza Fonksiyon Takibi

e Elle Ayar imkani: Min, Maks, Orta Giicte
Calistirma

e Harici Sinyalle Uzaktan Isiticiyi
Calistirma imkani

e Tam Emniyetli Hermetik Calisma

Teknik Bilgiler

Model K 32 K 45 K 60 K 80 K100
Nominal Isil Gii¢ (kW) 32 45 60 80 100
Nominal Cikis Giicii (kW) 29,6 41,6 55,2 73,6 92
Minimum Isil Giicii (kW) 18,6 27 34,5 46 56
Minimum Cikis Glicii (kW) 17,7 28,8 33 44,2 53,9
Gaz Tiiketimi Dogalgaz (m3/h) 3,34 4,69 6,25 8,34 10,42
(15°C - 1013 mbar) LPG Propan (kg /h) 2,5 4,34 5,75 7,67 9,59
Gaz Tiiketimi Ekonomide Dogalgaz (m3/h) 2,31 2,81 3,6 4,8 5,84
(15°C - 1013 mbar) LPG Propan (kg /h) 1,45 2,11 2,7 3,6 4,38
Verim Maksimum Kapasitede (%) 92,5 92,5 92 92 92
Verim Minimum Kapasitede 95 95,5 95,6 96 96,2
Giris Basinci Dogalgaz (mbar]) Min. 14 - Maks. 55
LPG Propan Min. 37 - Maks. 55
Gaz Giris Boru Capi (inch)
Taze Hava Giris Capi (mm) 80
Egzoz Cikis Borusu Capi (mm) 80
Elektrik Beslemesi 230 - 240V 50 Hz
Elektrik Giicii (W) 350 | 450 | 750 | 850 | 900
Calisma Sicaklik Aralig (°C) 0/+35
Sigorta (A) 6,3
Hava Debisi Maksimum Hizda (m?3/h) 2.700 4.000 5.350 6.300 8.250
Minimum Hizda 2.300 2.600 3.670 4.000 5.775
Hava Sicaklik Degisimi Maksimum Hizda 32 30,8 30,6 34,6 33
Minimum Hizda (°C) 23 29,4 26,7 32,8 27,7
Ufleme Mesafesi [hava hizi > 1 m/sn) (m) 18 25 31 36 40
Ses Seviyesi (6 m’deki) Bos Alanda 47 48 50 52 54
Maksimum Hizda Normal Calisma  (dB-A) 59 60 61,5 63 65,5
Ses Seviyesi (6 m’deki) Min. Hiz ve Normal (dB-A) 56 55 56 56 60,5
°j‘ Uzunluk (mm) 656 706 796 1.097 1.296
5 Yiikseklik (mm) 800 800 800 800 800
@ Derinlik (mm) 722 722 722 722 722
Agirlik (kg) 55 65 75 98 120

Cukurova Isi A.S.
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e Kanala Baglanabilme

e Yiiksek Basin¢li Radyal Fan

e Termostatik Kontrol

e Opsiyonel Karisim Odasi ile Taze Hava Isitma
e Disiik NOx Salinimi

Karisim Odasi  Hava Filtresi

Damper

Isitilmis Hava ] Dlsarﬁdan Taze
t ava

¢ Ortam
Havasi
Teknik Bilgiler
Model M20C M30C Mé60C
Nominal Isil Gii¢ (kW) 20,6 34,8 72,5
Nominal Cikis Giicii (kW) 18,3 30,7 63,6
Izin Verilen Maksimum Basin¢ Kaybi (Pa) 110
Gaz Tiiketimi Dogalgaz (m3/h) 2,18 3,62 7,65
(15°C - 1013 mbar) LPG Propan (kg /h) 1,61 2,71 5,66
Giris Basinci Dogalgaz (mbar) Min. 14 - Maks. 55
LPG Propan Min. 37 - Maks. 55
Gaz Giris Boru Capi (inch]) 1/2 | 1/2 | 3/4
Taze Hava Giris Capi (mm) 130
Egzoz Cikis Borusu Capi (mm) 110
Elektrik Beslemesi 230 - 240V 50 Hz
Elektrik Giicii (W) 600 | 620 | 920
Sigorta (A) 6,3
Hava Debisi Maks. Basing (m?3/h) 1.600 3.100 5.800
Min. Basin¢ Kaybinda 2.900 4.300 7.600

Ses Seviyesi (6 m’deki) Bos Alanda (dB-A) 43,5 47 50

§ Uzunluk (mm) 630 770 1.270

'é Yiikseklik (mm) 800 800 800

2 Derinlik (mm) 915 960 960
Adirlik (kg) 66 82 133

Cukurova Isi A.S.
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%caring for the environment MXT SerISI -

e Bina Disina Montaj (-15 C’ye kadar)

e Yiiksek Basingli Aksiyal Fan

e 2 Kademeli Ufleme

® Taze Havayla Isitma ve Kanal
Baglanabilme

e Disuk NOx Salinimi

-

1- Yangin Bariyeri [3- Hava Cikis Izgarasi | 5- Disari Montaj Seti

2- Vibrasyon Alici  [4- Hava Giris Filtresi

Teknik Bilgiler

Model MXT 40 MXT 50 MXT 60
Nominal Isil Gii¢ (kW) 48,2 57,3 72,5
Nominal Cikis Giicii (kW) 425 50,7 63,8
Gaz Tiiketimi Dogalgaz (m3/h) 5,02 5,97 7,55
(15°C - 1013 mbar) LPG Propan (kg /h) 3,76 4,47 5,66
Giris Basinci Dogalgaz (mbar) Min. 14 - Maks. 55
LPG Propan Min. 37 - Maks. 55
Gaz Giris Boru Cap! linch) 1/2 | 3/4 | 34
Taze Hava Giris Capi (mm) 130
Egzoz Cikis Borusu Capi (mm) 110
Elektrik Beslemesi 230 - 240V 50 Hz
Elektrik Giicii (W) 600 | 640 | 900
Sigorta (A) 6,3
Norminal Hava Debisi (20°C - 1013 mbar) 4.200 5.200 7.800
Maks. Net Basin¢ta Hava Debisi (20°C - 1013 mbar)  (m3/h) 2.710 3.350 £4.800
Minimum Hava Debisi 2.940 3.640 5.460
Fanin Maks. Net Basinci (Pa) 70 80 80
Maks. Net Basin¢ Kaybi Doniis Hava Kanali i¢in 20 20 20
Hava Sicakligi Degisimi (°C) 28,4 27,3 23
Hava Sic. Degisimi Min. Hava Debisi Bos Alanda 46,5 45 39,4
Ufleme Mesafesi [hava hizi >1m/sn) (m) 21 23 25
Ses Seviyesi (6 m’deki) (dB-A) 4é 4é 48
Calisma Sicakligi Aralig (°C) -15 ile +60
Uzunluk (mm) 500 500 500

5 Yiikseklik (mm) 175 175 175

2 Derinlik (mm) 50 50 50
Agirlik (kg) 98 110 130

Cukurova Isi A.S.
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" I CALORIO Serisi Termo Konvektérler

Ozellikler

e Dogalgaz veya LPG yakitlidir

e Tam hermetiktir

e Egzoz fani vardir ve riizgarda
sonmez, geri tepme yapmaz, %100
emniyetlidir.

e 3,25 -5,25 kW arasi 4 farkli
modelde sunulmaktadir

e Her model elektronik ateslemelidir.

Kullanim Alanlari

e Ofisler

e Dikkanlar

e Magazalar

e Kiiciik Isletmeler

e Cafe ve Restoranlar
e Toplanti Odalari

e Konutlar

e Yazliklar

caring for the environment

e Calisma zamani ve slresi
programlanabilir (Opsiyonel]

e Egzoz baca ¢ikisi sadece 5

cm capindadir, goruntd kirliligi
olusturmaz, duvara hasar vermez

e Mimari acidan son derece estetiktir,
tasarimi klicuk ve dekoratiftir

e Cok cabuk isitma saglar

e Kis Bahceleri
e Glvenlik Kultubeleri

Cukurova Isi A.S.
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Calorio gaz yakitli sicak hava konvektorleri, ofisler, dikkanlar, magazalar, cafeler, restoranlar, kis bahceleri,
toplanti odalari, kiicuk atolyeler, glvenlik kullbeleri, yazlik evler gibi mustakil mekanlarda isitma ihtiyaci
duyuldugunda, optimum ¢6zlimler sunmaktadirlar. Cihazlar, hermetik (yanma havasini dis ortamdan alip
egzozunu disari atarak] calisan yakma sistemi icerisinde bulunan baca fani sayesinde riizgar, geri tepme, vb.
gibi dis ortam sartlarindan etkilenmeden her zaman %100 emniyetle ve yliksek verimle ¢alisabilmektedirler.
Ayrica bu sistem sayesinde baca borusu ¢apisadece 5 cm oldugu gibi baca boyu da montaj kolayligi saglayacak
sekilde uzatilabilmektedir.Talep edildigi taktirde isiticilar mekanin i¢c duvarlarina bile asilabilmektedirler. Bu
sekilde herhangi bir gorintu kirliligi olusturmaksizin binanin da yapisina zarar vermeden dekoratif ve estetik
gorinum ve kullanim imkani saglamis olur.

Calorio sicak hava konvektorlerinde, givenligi temin etmek Uzere, egzoz gazini disari atan fanin yani sira,
konveksiyonla isi transferini saglayan ve ortamdaki havayl konvektorin esanjorlerinin arasindan ufleyerek
ortama veren ayri bir fan daha mevcuttur. Bu sekilde ortam, dogal konveksiyonlu sistemlerin sadece 1/3'U
kadar bir stirede hizlica isitilir.

Calorio serisi urtinler munferit cihazlar olduklarindan gaz ve elektrik tesisati ¢cekildikten sonra 15dk. gibi kisa
bir sirede montajlarimimkuindur. Ayrica kiiglk ¢apli baca borusu bina dis ylizeyinden cikisi kolaylastirmakta
ve disariya uzamayan aliminyum dokim baca kapagi sayesinde de dis cephede dekoratif bir gorinim
saglanmaktadir. Isittiklari alanlarda radyatorlere ve dodalgaz sobalarina nazaran ¢ok daha az yer kaplayan
dekoratif gorinimlu Calorio konvektorlerinin alternatif renk secenekleri de mevcuttur.

Teknik Bilgiler

Model 41 42 51 52
Nominal Isil Gii¢ (max) (W) 3.250 3.620 4.650 5.230
Nominal Isil Gii¢ (min) (W) - - - 4.000
Gaz Tiketimi Dogalgaz (m3/h] 0,34 0,38 0,49 0,55/0,38
LPG (kg /h) 3,76 4,47 5,66
Verim (%) 90 90 90 90
Elektrik Giicii (W) 20 45 65 86
Elektrik Besleme 230V 50 Hz
Gaz Giris Boru Capi 3/8”
Baca Capi (mm) 49 49 49 49
Yanma Havasi Giris Capi (mm) 35 35 35 35
Duvar Delik Capi (mm) 50 50 50 50
Giiriilti Seviyesi Maks. Hizda (dB-A) 32 33 35 39
Giiriiltii Seviyesi Min. Hizda (dB-A) - - - 35
Agiruk (kg) 24 25 26 26
Uzunluk (mm) 553 553 553 553
Yiikseklik (mm) 715 715 715 715
Derinlik (mm) 208 208 208 208

Cukurova Isi A.S.



CUKUROVAISI

- Uyg U I.a ma 0 I'n e kle I'I caring for the environment

I AT T

il mn | tlllm i

Cukurova Isi A.S.



www.cukurovaisi.com

rROBUR . .
caring for the environment UYgUla ma ornekle I'I -

Cukurova Isi A.S.



CUKUROVAISI

~ | Uygulama Ornekleri o iy

Cukurova Isi A.S.



www.cukurovaisi.com J

rROBUR . .
caring for the environment UYgUla ma Ornekle I'I -

Cukurova Isi A.S.



Gebze Plastikciler Organize Sanayi Bolgesi
Atatiirk Bulvari No:28 41400 Gebze / Kocaeli

Tel +(90) 262 751 33 66 - Fax +(90) 262 751 33 88
infoldcukurovaisi.com

Kalite Sistemi Denetim  ©2014 istanbul
Sertifikasi Her hakki mahfuzdur. Cukurova Isi A.$.'nin yazil
misaadesi alinmaksizin bu_calis|
NSF veya tamami grafik, mekanik olarak

ACCREDTED

" gecerlidir, fakat herhangi bir sekilde degstirile!
150.9001:2008 REGISTERED COMPANY. Gincel bilailer icin Cukurova Is A.S.'ve basvuru

v cukurovasi.com CUKUROVAISI




